
Evaluer l'impact de facteurs de d•gradation

Cas d'application N•4

Lors de la d•® nition d'une proc•dure de 
contr€le ou dans la phase de d•monstration 
de performance, une m•thode d'inspection 
est soumise • des facteurs de d•gradation, 
li•s • la mise en oeuvre du contr€le. 

Il est important d'•valuer l'in ̄uence de ces 
facteurs sur la sensibilit• de la m•thode, 
sachant que de nombreux param!tres ne 
sont pas totalement ma"trisables.  

L'•valuation de ces facteurs de d•gradation 
permet de d•® nir des marges de s•curit• 
dans le choix  du seuil, ainsi que les limites 
de performance de la m•thode.
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Logiciel de simulation pour le Contr!le Non Destructif

Licence

La mise en úuvre de la simulation par CIVA dans ce 
contexte permet de : 

·  Evaluer les facteurs de d•gradation les plus 
in ̄uents  dans la mise en úuvre d'un contr€le, 
parmi les nombreux param!tres d'entr•e.

·  Etudier des param!tres dont la valeur est di#  cile • 
ma"triser dans un processus exp•rimental.

·  Quanti® er l'impact d'une variation sur le r•sultat de 
la mesure.

·  Prendre en compte cet impact pour parfaire la 
d•® nition de la proc•dure et ainsi renforcer la 
® abilit• de la m•thode.
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PROBL!MATIQUE

Le signal obtenu lors du contr"le d'une 
pi#ce par courants de Foucault est tr#s 
sensiblement perturb$ par :

· une variation d'entrefer
· une variation d'orientation du capteur

De plus, les valeurs de ces param#tres 
 ̄uctuent souvent autour d'une valeur 
nominale, notamment lors d'un contr"le 
manuel par sonde de type « crayon ».

Quanti® er cet impact permet de d$® nir un 
seuil de d•tection ad$quat. Plus en amont, il 
aide $galement %  choisir  entre 2 capteurs aux
performances identiques en condition 
nominale, mais plus ou moins sensibles % 
l'entrefer lors du contr"le.

LES APPORTS DE CIVA

CIVA permet de d$® nir, de fa&on tr!s simple et 
rapide, une variation des param!tres d'entr$e 
tels que l'entrefer ou l'orientation du capteur. 

En une seule s•rie de calculs, di( $rents 
essais sont simul$s et permettent d'$valuer 
l'impact de cette variation.

La simulation vous aide ainsi % d•terminer 
les seuils de d•tection les plus pertinents et 
les limites de performance de la m$thode 
d'inspection. 
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R•ponse d'un d•faut en fonction de 
l'entrefer et de l'orientation de la sonde

R$sultat pour un entrefer nominal de 0.1mm et une orientation du 
capteur parfaitement parall#le % la surface de la plaque : Image 
CScan, courbe dans le plan d'imp$dance, voie X, voie Y.

Con® guration de contr!le CF d'une bobine sur 
plaque avec d•faut d•bouchant (en rouge)

Contr!le CF avec entrefer de 0.2mm et 
d•sorientation de 2" de l'axe du capteu r

Les courbes de variation ci-dessus montrent que l'amplitude du 
signal chute fortement lorsque l'entrefer augmente, perdant 40) 
de sa valeur lorsque l'entrefer passe de 0.1 % 0.15mm. La chute 
d'amplitude li$e % la d$sorientation du capteur est plus limit$e 
mais n$anmoins non n$gligeable *de l'ordre de 15) pour 2 degr$s+.

Courbes de variation 
CIVA : 
Impact de l'entrefer 
*abscisse+ sur 
l'amplitude du 
signal *ordonn$e+ % 
orientation nominale 
*0•+.

Impact de 
l'orientation du 
capteur *abscisse+ 
sur l'amplitude du 
signal *ordonn$e+ 
% entrefer nominal 
*0.1mm+.


