
www.extende.com

Logiciel de simulation pour le Contr•le Non Destructif

Licence

Cas d'application N!9

Fiabiliser vos courbes POD 

La r!alisation de courbes POD (Probability 
Of Detection) est une op!ration complexe et 
co!teuse. 

En e" et, elle n!cessite de concevoir un grand 
nombre de maquettes avec d!fauts et de 
faire intervenir plusieurs op!rateurs.  

·  D!® nir les d!fauts : combien ? de quelles 
tailles ? comment ?  

·  Identi® er les param"tres in ̄uents  et 
!valuer leur e" et dans le cadre de la 
proc!dure. 

·  R!aliser les essais  dans des conditions 
proches de la r!alit! du contr#le sur site. 

Toutes ces di$  cult!s sont associ!es % 
des risques ® nanciers qui rendent parfois 
prohibitifs les co&ts associ!s % l'obtention 
d'une POD ® able.   

Gr(ce au Module POD int!gr! dans la V.10 de CIVA, 
vous pouvez r!duire  de fa)on consid!rable ces 
risques ainsi que les co#ts globaux, en diminuant le 
nombre de maquettes et d'essais exp!rimentaux. 
Vous acc!dez $ la POD en minimisant les risques 
® nanciers. 

D!velopp! en collaboration avec EADS et fond! sur le 
MIL-HDBK-1823, ce module permet notamment de :

· Remplacer certains essais par la simulation.

·  Quanti® er l'in ̄uence de certains param*tres.

· Aider % la pr!paration du plan d'exp!rience.

·  Examiner l'in ̄uence de certains param*tres 
inaccessibles par les essais exp!rimentaux.

·  R!duire la marge de con® ance par l'ajout de donn!es 
simul!es peu ch*res. 

·  Consolider/am!liorer une proc!dure de mani*re % 
maximiser la POD sans refaire tous les essais. 
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R duire!le!co"t!et!am liorer!vos!courbes!
POD!(Probability!Of!Detection)!!
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Cas d'application N•9

Fiabiliser!vos!courbes!POD!

LES APPORTS DE CIVA

CIVA propose d!sormais un module POD qui permet 
de d!® nir un plan d'exp!riences simul!es et de tracer 
la courbe POD, prenant en compte un ensemble de 
param•tres incertains.

 ·Int!grez dans CIVA les param"tres incertains les 
plus in ̄uents  (tels que le lift-o# , la conductivit! 
du mat!riau, la longueur du d!faut, l'orientation du 
capteur¼),
 ·D!couvrez les variations possibles (lois statistiques) 
de ces param•tres in ̄uents dans le cadre de la 
proc!dure ,
 ·Lancez le calcul de la POD associ!e.
Le trac! de la courbe POD permet de quanti® er 
l'in ̄uence  du param"tre incertain lift-o#  sur les 
r!sultats de d!tection.

PROBL$MATIQUE

Le cas pr!sent! est celui d'un contr"le par courant 
de Foucault. Quelle est la probabilit! de d!tection 
(POD) d'une ® ssure en fonction de sa hauteur ?

In ̄uence d'un param•tre d'inspection :  Quelle est 
l'incidence de la variation de lift-o#  sur la capacit! % 
d!tecter une ® ssure, quel impact sur la POD ?

Courbe POD : La proc!dure d!® nit une con® guration, 
un mode op!ratoire et des r!glages, mais certains 
param"tres restent incertains : le lift-o# ,  la 
conductivit! du mat!riau, la longueur du d!faut¼ 
La proc!dure int"gre ces incertitudes : quelle est la 
POD associ!e ?

Etablir une courbe POD n!cessite la r!alisation 
d'une campagne de mesure co#teuse et longue 
(Nombre d'!chantillons avec d!fauts, qu'il faut 
ensuite caract!riser). 

Le module POD de 
CIVA int"gre les codes 

d'estimation de la POD d!velopp!s par EADS Innovation 
Works. CIVA b!n!® cie ainsi de 20 ans d'exp!rience et de R&D 
men!s sur la ® abilit! des m!thodes de contr*le chez EADS.

Courbe avec une tr"s faible variation de lift-o# . 

Con® guration !tudi!e : POD sur d!faut semi-elliptique d!bouchant 
et mesure d'amplitude du signal CF. Le param"tre incertain 
consid!r! est la hauteur du lift-o# . La grandeur caract!ristique est 
la hauteur du d!faut d!bouchant.

Courbe POD obtenue en fonction de la hauteur du d!faut avec une 
forte variation de lift-o# .


