
验证检测工艺

应用案例 6

背景
作为使用严格检测规程的责任方，您应该: 

•  控制/监控操作进程。

•  验证检测工艺，确保检测结果满足要求。

•  向操作者提供诸如报警等明确的反馈信

息。

•  制作校准试块来验证检测工艺。

•  预见所有的操作状况，并判定变量是否超

出接受范围。

www.extende.com

无损检测仿真软件

License

通过CIVA可以确定检测工艺是否满足检测要求，而
不需要花费大量的试验成本。

在CIVA中可以模拟一些复杂的检测，这样就可以
验证比在实验室做实验时更多的参数和条件。例
如，CIVA中有大量的材料，并且能对缺陷进行详细
的定义。

另外，CIVA可以模拟不同的失效方案，并预估它们
对检测的影响。 

有了这些功能，你就可以对实际场中可能遇到的
意外状况做好准备，并且可以轻松的对结果进行解
释。

优点 
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案例研究

确认缺陷检测能力  

问题 

实验主要是用来验证工艺是否满足客户的需
求。

尽管如此，在线检测通常还是会遇到一些意料
之外的状况，例如，硬件性能下降影响检测效
果。 

考虑一个探头阵列的情形。一个或多个晶片的
失效或许可以接受，也或许不可以接受。对于
这种影响的评估，需要做大量的实验研究来完
成。

使用CIVA，我们可以对不同的失效案例进行评
估和比较，还能确定在什么条件下仍能达到验
收标准。 

CIVA的贡献

•  确定硬件性能下降导致的灵敏度损失;

•  控制硬件性能下降造成的影响;

•  可以从大量案例中轻松的提取和比较变量来
做灵敏度研究;

•  节约了时间和经济成本;

• 帮助制定验收标准。
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例1：所有晶片有效。

例2：部分晶片失效。

失效晶片影响了信号的幅值和传播时间，降低了检测性能。

下面是相控阵探头中部分晶片失效造成检测效果下
降的仿真结果。 Tous les éléments fonctionnent

Groupe d’éléments défectueux

Éléments défectueux = impact sur amplitude et temps de vol du signal de défaut

Dégradation de la performance de détection
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